
Brandskyddsfönster för 

inomhusbruk - MEKS BRAND
Det typgodkända MEKS BRAND-brandskyddsfönstret är ett 
tryggt val för innerväggar med krav på brandskydd. 
Karmarna är tillverkade av kvistfri massiv furu av 
specialkvalitetsklass (E) och som

ytbehandling kan väljas antingen täcklackerad eller 
lasyrfärgad och lackerad – standardfärg är NCS S 0502-Y 
vit. Alla virkesdelar behandlas med utsläppssnåla 
ytbehandlingsmedel i utsläppsklass M1.

Med MEKS BRAND-fönstren kan man förutom brandskydd 
uppnå önskad ljudisoleringsnivå på ett mångsidigt sätt. 



Brandskyddsfönstren är typgodkända i brandklass E30, El15 
och El30 med intyget EUFl29-19001597-THTOD och i 
brandklass El60 med intyget EUFl29-19001576-THTOD. 
Fönstren uppfyller kraven i Finlands 
byggbestämmelsesamling och den europeiska standarden 
SFS-EN 13501-2.

* Ljudisoleringsvärden grundar sig på glastillverkarens Rw-värden.

Produkt

meks BRAND e30 

MEKS BRAND e30 dB 

Meks BRAND ei15 

MEKS BRAND EI30 db 

meks BRAND ei30 

meks BRAND ei60 

Karmdjup 
(mm)

92-210

110 – 210 

92-210

92-210

92-210

92-210

Ljudisolering 
(Rw) *

Maxstorlek 

(bredd x höjd, m2)

37  1640 x 2930 / 3,55 m2      

42/45  1140 x 2970 / 3,02 m2  

37 

43/46 

1710 x 2090  

1740 x 2910 / 2,97 m2 

39 

40 

2930 x 2090 

1490 x 2790 / 3,78 m2  

Person- 
säkerhetsklass

1(B)1 

1(B)1 

1(B)1 

2(B)2 

2(B)2 

1(B)1 

Observera vid planering och användning av 
brandfönster: Förhindra att UV-strålning träffar insidan 
av brandfönstret i hörnfönster, burspråk, ljusgårdar eller 
andra konstruktioner.

Glaskonstruktionen har en lamineringsfilm på minst 2 x 
0,38 mm. Persienner, gardiner e.d. får inte fästas på 
brandskyddsfönstret eller i dess omgivande 
konstruktioner så att värmeenergi från solen samlas i 
glaset och förhindrar att det svalnar normalt.
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