
Öppningsbart brandskyddsfönster 

MSEA BRAND
Det CE-märkta fasta MSEA BRAND-brandskyddsfönstret är ett 
tryggt val för ytterväggar med krav på brandskydd. 
Fönsterbågen är tillverkad av kvistfri massiv furu av 
specialkvalitetsklass (E). Virkesdelarna

fås antingen med täcklackering eller lasyrfärg och lackering 
med ett flertal olika färger – standardfärgen är NCS S 0502-Y 
vit. Virkesdelarna behandlas med utsläppssnåla

ytbehandlingsmedel enligt utsläppsklass M1. Aluminiumfärgerna 
kan väljas enligt RAL-färgkartorna. Det öppningsbara 
brandskyddsfönstret finns även som MSEP-träfönster.

 

Brandskyddsfönstrens prestandanivåer har säkerställts i 
brandklass Ell5/E30 med certifikat 0809-CPR-20003702 och i 
brandklass El30 med certifikat 0809-CPR-20002851. Fönstren 
uppfyller kraven på täthet (E) och isolering (1) i del E1 av 
Finlands byggbestämmelsesamling samt brandkraven i den 
europeiska standarden SFS-EN 13501-2.

* Ljudisoleringsvärdena grundar sig på de Rw-värden som glastillverkaren uppgett.



** Maxstorlek i brandklass E30 är 2,37 m2.

Produkt

Msea BRAND ei15/E30

msea BRAND ei30

Karmdjup

(mm)

131 / 173 / 220

131 / 173 / 220

Ljudisolering 
(Rw) *

47

49

Maxstorlek

(bredd x höjd, m2)

2390 x 2390, 2,84 m2 **

2390 x 2390, 2,84 m2

U-värde

W/ M2K

0,77 – 1,0

0,77 – 1,0

 

Observera vid planering och användning av brandfönster:

Förhindra att UV-strålning träffar insidan av brandfönstret i 
hörnfönster, burspråk, ljusgårdar eller andra konstruktioner.

Glaskonstruktionen har en lamineringsfilm på minst 2 x 0,38 mm. 
Vid lagring under byggtiden bör temperaturer över 50 °C och UV-
strålning på fönstret förhindras. Persienner, gardiner e.d. får inte 
fästas på brandskyddsfönstret eller i dess omgivande 
konstruktioner så att värmeenergi från solen samlas i glaset och 
förhindrar att det svalnar normalt.
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