
Säkerhetsfönster för inomhusbruk

MEKS SÄKERHET 
MEKS SÄKERHET-fönstret är ett vackert fönster av trä för 
inomhusbruk som förbättrar personsäkerheten. Det kan 
förhindra bland annat personskador, fall genom 
fönstret samt säkerställa att fönstret splittras på ett 
säkert sätt vid yttre slag. Typiska användningsobjekt för 
MEKS SÄKERHET-fönstret är offentliga lokaler av olika 
slag. Det stora sortimentet av olika 
säkerhetsglasningsalternativ möjliggör mångsidig 
planering och mångsidigt genomförande av olika 
utrymmen enligt byggbestämmelserna och kundernas 
behov.

Produkt

meks SÄKERHET 6t

meks SÄKERHET 6,8

meks SÄKERHET 8,8

MEKS SÄKERHET 9,5

meks SÄKERHET 12,8

MEKS SÄKERHET 15

MEKS SÄKERHET 10,8

MEKS SÄKERHET 10,3

meks SÄKERHET 16,8

Karmdjup

(mm)

92-210

92-210

92-210

92-210

92-210

92-210

92-210

92-210

92-210

Glasning

6 mm härdad

3 mm / 0,76 / 3 mm

4 mm / 0,76 / 4 mm

4 mm / 1,52 / 4 mm

6 mm / 0,76 / 6 mm

6 mm / 3,04 / 6 mm

5 mm / 0,76 / 5 mm

4 mm / 2,28 / 4 mm

8 mm / 0,76 / 8 mm

Räckesglasets max 
storlek (bredd x höjd) **

-

-

1500 x 2500

2630 x 3000

2630 x 3000

2630 x 3000

2000 x 3000

2630 x 3000

2630 x 3000

ljudisolering 

(Rw) *

31

32  

33 

33 

35

37 

34

35 

39

Personsäkerhets-/
Skyddsklass

1(C)1

1(B)1 / P2A

1 (B)1 / P2A

P4A

1 (B)1 / P2A

P6B

1(1 (B)1 / P2A)1 

P5A

1 (B)1 / P2A

De stilrena karmarna är tillverkade 
av kvistfri massiv furu av 
specialkvalitetsklass (E) och kan 
ytbehandlas med antingen 
täcklackering

eller lasyrfärg och lackering – 
standardfärgen är NCS S 0502-Y vit. 
Alla virkesdelar behandlas med 
utsläppssnåla

ytbehandlingsmedel enligt

utsläppsklass M1.

* ljudisoleringsvärdena grundar sig på de Rw-värdensom glastillverkaren uppgett.



** Standarden för horisontell belastning l,0kN/m på 1200mm höjd och punktbelastning 0,3kN i mitten av glaset på en 50mmx50mm 
yta. Räckets hållbarhet kan fastställas från fall till fall.
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