
Fast fönster med persienn för 

inomhusbruk – MEKS PERSIENN
MEKS PERSIENN-fönstrets persienner är integrerade i 
glaselementet. Fönstret är rätt val när man förutom 
reglerbarhet för ljus och insyn även kräver god hygien, 
ljudisolering och säkerhet. Persienner kan väljas med 
antingen ensidig justering eller dubbelsidig justering, eller 
alternativt med lyftbar persienn. Persiennerna finns i flera 
olika färgnyanser.



MEKS PERSIENN-fönstret finns också som 
brandskyddsfönster med brandklass El15 eller som RTG-
strålskyddsfönster. Brandskyddsfönstret är typgodkänt 
(EUFl29-24002136-THTOD). De stilrena karmarna är 
tillverkade av kvistfri massiv furu av specialkvalitetsklass 
(E), och som ytbehandling kan väljas antingen 
täcklackerad eller lasyrfärgad och lackerad – 
standardfärgen är NCS S 0502-Y vit. Alla virkesdelar 
behandlas med utsläppssnåla ytbehandlingsmedel enligt 
utsläppsklass M1.

 

Observera vid planering och 
användning av brandfönster: 
Förhindra att UV-strålning träffar 
insidan av brandfönstret i 
hörnfönster, burspråk, ljusgårdar 
eller andra konstruktioner. 
Glaskonstruktionen har en 
lamineringsfilm på minst 2 x 0,38 
mm. Persienner, gardiner e.d. får 
inte fästas på brandskyddsfönstret 
eller i dess omgivande 
konstruktioner så att värmeenergi 
från solen samlas i glaset och 
förhindrar att det svalnar normalt.

Produkt

MEKS PERSIENN

MEKS PERSIENN EI15

MEKS PERSIENN EI15

meks PERSIENN ei15

Karmdjup 
(mm)

92-210

92-210

92-210

92-210

Maxstorlek (bredd x höjd, mm)

1690x2590 / 2,4m2

1690x2590 / 2,4m2

1690x2590 / 2,4m2

1690x2590 / 2,4m2

Ljudisolering 

(Rw) *

Enligt inglasning

41

43

46

Person- 
säkerhetsklass

Enligt inglasning

1(C)1 / 2(B)2

1(B)1 / 2(B)2

1(B)1 / 2(B)2

* Ljudisoleringsvärde grundar sig på glastillverkarens Rw-värden.
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